Zubehor

HOT & COLD PLUS

TECHNISCHE DATEN TASSENNUMMER ZUSATZLICHE
Kapazitat 4] 1. Ebene 2. Ebene AUSSTATTUNGEN
Tassenwirmerebene | 2 Espresso | Cappuccino | Espresso | Cappuccino 2. warme Ebene
AO1 100 36 25 12
Spannung/ Dooder Schlof3
Gesamtleistung 230V 1+N 50/60Hz 140W A02 | 120 50 50 25
Nettogewicht A01: 24 Kg - A02: 25 Kg
Bruttogewicht AO01: 28 Kg - A02: 29 Kg ABMESSUNGEN FARBEN
Funktionieren des K
Kilschrankes ompressor A01:L324xT429 xH 584 Vorderseite:
Passende Maschinen | Range AO1 - A02 A02:L 324 xT429xH 624 Neben-und
Ruckseite:
KULSCHRANK PLUS
TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN ZUSATZLICHE
gg ‘ Kapazitat 45| AO01:L215xT420x H 584 AUSSTATTUNGEN
- =
b Spannung/ 120V 1+N 50/60Hz 75W A02:L 215 xT 420 x H 624 Dooder SchloB
Gesamtleistung 230V 1+N 50/60Hz 75W
Nettogewicht A01:20 Kg - A02: 21 Kg FARBEN
Brutto.gefmcht A01: 23 Kg - A02: 24 Kg Vorderseite:
- Ftﬂnktlonleren des Kompressor Neben-und
Kilschrankes - .
Ruckseite:
Passende Maschinen | Range A01 - A02
TASSENWARMER PLUS
TECHNISCHE DATEN TASSENNUMMER (A01-A02) ZUSATZLICHE
Tassenwdrmerebene |3 1-2Ebene 3. Ebene AUSSTATTUNGEN
Spannung/ 120V 1+N 60Hz 110W Espresso | Cappuccno | Espresso | Cappuccino 3. warme Ebene
Gesamtleistung 230V 1+N 50/60Hz 110W 120 50 50 25
Nettogewicht A01: 15 Kg - A02: 16 Kg
Bruttogewicht A01: 19 Kg - A02: 20 Kg ABMESSUNGEN FARBEN
Beleuchtung inklusive -
A01:L 324 xT 429 xH 584 Vorderseite:
Passende Maschinen | Range A01 - A02
A02:L324xT 429 xH 624 Neben-und
Rickseite:
TECHNISCHE DATEN TASSENNUMMER ZUSATZLICHE
- AUSSTATTUNGEN
Tassenwdrmerebene |3 1-2Ebene 3. Ebene
Spannung/ 120V 1+N 60Hz 70W Espresso | Cappuccino | Espresso | Cappuccino Beleuchtung
Gesamtleistung 230V 1+N 50/60Hz 70W AO01 75 32 15 8
Nettogewicht A01: 11 Kg - A02: 12 Kg A02 920 40 15 8
Bruttogewicht AO01: 15 Kg - A02: 16 Kg FARBEN
ABMESSUNGEN

Passende Maschinen

Range A01 - A02
A01:L215xT 387 xH 584

A02:L215xT 387 xH 624

Vorderseite:

Neben-und
Rickseite:



SCHOKO - MODUL

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN ZUSATZLICHE
i Kapazitat A01:2.0 Kg - A02: 4.5 Kg AO01:L144xT436xH 717 AUSSTATTUNGEN
120V 1+N 50/60Hz A02:L 144 xT 435 x H 814 Beleucht A02
channung/ 200V 14N 50/60Hz eleuchtung (nur A02)
esamtleistung 230V 1+N 50/60Hz SchloB auf Trichter

Nettogewicht

AOT: 11 Kg - A02: 9 Kg

° FARBEN
Bruttogewicht A01: 14 Kg - A02: 10.25 Kg
Passende Maschinen | Range AO1* - A02 Vorderseite: ‘
‘ N " ) Neben-und
&l Nicht lieferbar fiir Armonia Smart, MX-2 und Mya Riickseite:
WASSERTANK
TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN ZUSATZLICHE
Kapazitat 5.01 L 147 xT 418 x H 584 AUSSTATTUNGEN
Nettogewicht 10 Kg Wasserfilter
Bruttogewicht 12.5Kg
Passende Maschinen | Range A01 FARBEN
Vorderseite: ‘
Neben-und
Riickseite:
SERVICE UNIT PLUS
TECHNISCHE DATEN TASSENNUMMER ZUSATZLICHE
Kapaz. kessel 6.51 1. Ebene 2. Ebene AUSSTATTUNGEN
200V 1+N 50/60Hz 2.120W Espresso | Cappuccino | Espresso | Cappuccino 1. Barista Dampfduse
Spannung/ 200V 3~ 50/60Hz 2.120W 120 50 50 25 . o
Gesamtleistung 230V 1+N 50/60Hz 2.800W 2. Barista Dampfduse
400V 3+N 50/60Hz 2.800W ABMESSUNGEN Manueller Milchschaumer
Nettogewicht 25 Kg 2. warme Ebene
Bruttogewicht 29 Kg L 324xT561xH 624 Blockierung der Tropfschale
Passende Maschinen | Range A02

FARBEN
Vorderseite: [ ) °
Neben-und 1)
Riickseite: %
<
FRESCOLATTE

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN FARBEN

Kapazitat 151 L210xT 276 x H 305 Vorderseite: ‘

Spannung/Gesamtleistung 200-240V/12V Neben-und ‘

- Riickseite:
Nettogewicht 2.3 Kg

Passende Maschinen

Funktionieren des Kilschrankes | Peltierzell

Range A01-A02

Die Beistellgerate konnen an jede beliebige Maschine angeschlossen oder als eigenstandiges Gerat eingesetzt werden (au8er Choco)
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