Emerald Class
\/\ EISBEREITER

IM-100NE-HC / IM-100NE-HC-23 WURFELEIS EISBEREITERS Leading Naturally

Wichtigste Merkmale

Die IM-100NE-HC und die IM-100NE-HC-23 sind
steckerfertige Wiirfeleisbereiter, die das natiirliche

NATURAL
REFRIGERANT » .
R290 Kaltemittel R2go verwenden.

@ Energie-Effizient,16,9% Einsparung im Vergleich zu den konventionellen Modellen*

+ Mitglied der Emerald Class, Hoshizaki’s neuer Linie von umweltfreundlichen
Eisbereitern

«  Produziert bis zu 105kg und 8skg Wiirfeleis in 24 Stunden (AT.10°CWT.10°C).

« Hoshizaki-IM-Eisbereiter arbeiten mit einem nahezu geschlossenem Eisbe-
reitungssystem, das mit einem automatischen Spiilzyklus ausgestattet ist.
Nach jeder Eisproduktion wird der Wasserbehalter entleert und mit frischem
Wasser neu befillt.

« Der nahezu geschlossene Wasserkreislauf sorgt fiir absoluten Schutz vor
Verunreinigungen. Die Anzahl der Punkte, an denen es zu Verunreinigungen
im Eisbereitungsprozess kommen kann, ist deutlich reduziert (HACCP).

« Die Eisbereiter sind computergesteuert. Damit werden die unterschiedlichen
Eisbereitungsprozesse, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind,
optimiert.

« Der leicht zu reinigende Luftfilter erlaubt lhnen, selbst eine regelmaRige
Reini%ung durchzufiihren und so die Lebensdauer lhrer Hoshizaki-Eis-
maschine zu verlangern sowie die Kosten der Wartungseinsatze zu senken.

« DasEdelstahlgehduse mit integrierten Turgriffen sorgt fiir ein hygienisches
und qualitativ hochwertiges Design.

Die Zahlen beziehen sich auf interne Forschung und Vergleiche zwischen
Hoshizaki-modellen. Bitte kontaktieren Sie Ihre Vertriebsniederlassung,
um mehr zu erfahren.

IM-100NE-HC IM-100NE-HC-23
Eis-Typ: Wiirfeleis (L) Eis-Typ: Wiirfeleis (M)
Grosse: 28 x 28 x 32mm Grosse: 28 x 28 x 23mm
Verfugbare Modelle Eisvorratsbehalter
Modell Luftgekiihlt Wassergekiihlt Modell Behalter-Typ Max. Behilterkapazitat (ca.)
IM-100NE-HC v IM-100NE-HC Steckerfertig sokg
IM-100NE-HC-23 v IM-100NE-HC-23 Steckerfertig sokg
Produktion
. . Eisproduktion per Zyklus Wasserverbrauch per
Modell Eisproduktion per 24h (ca.) Temperatur =) oz
105kg UT.10°C,WT.10°C 0,47m3
IM-100NE-HC 95kg UT.21°C,WT.15°C 1.8kg / 8o Stiicke 0,22ms3
86kg UT.32°C,WT.21°C 0,18m3
85kg UT.10°C,WT.10°C 0,66m3
IM-100NE-HC-23 83kg UT.21°C,WT.15°C 1.3kg / 8o Stiicke 0,31m3
76kg UT.32°C,WT.21°C 0,27m3

HACCP INTERNATIONAL

2 € SO

HOSHIZAKI  1SO 9001

Fiir weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite.
www.hoshizaki-europe.com

OFQOD SAFETY:

Hoshizaki BV behalt sich das Recht vor, Produkte und deren Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigungen

zu andern. ERTIFICATIO
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© CAD Spezifikationszeichnungen auf Webseite verfiigbar.
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Spezifikationen
IM-100NE-HC IM-100NE-HC-23
MaRe BxTxH (mm) 704 X 506 X 1200 704 X 506 X 1200
Versorgungsspannung 1/220-240V 50Hz 1/220-240V 50Hz
Stromverbrauch (UT.32°C, WT.21°C) 555W 520W
Warmeabgabe (UT.32°C, WT.21°C) 180W 1180W
Kaltemittelfillung R290/110g R290/110g
Isolierung Polyurethan-Schaum Polyurethan-Schaum
Gewicht brutto/netto 84kg / 76kg 84kg / 76kg
Betriebsanforderungen Zubehor
Umgebungstemperatur 5-40°C Schaufel
Wasservorlauftemperatur 5-35°C FuRke
Wasserversorgungsdruck 0,05-0,8MPa (0,5-8bar) Installationssatz
Spannungsbereich Nennspannung + 6%

Kaffee +Gastrotechnik

Busin
Kaffee+Gastrotechnik

Gstalderstrasse 54
8607 Aathal-Seegraben

Importeur Schweiz
Verkauf / 24 Std. Service

info@busin.ch
www.busin.ch

T +41(0)44 932 31 31
M +41 (0)79 420 26 00




